
Leigraafseweg 6
6983 BP Doesburg
tel. 0313-750 727
info@muscle-power.nl

HEAVY SPRINTTRACK CUSTOM-MADE
Optie 3;custom-made klantenwens productie.

BESCHRIJVING

Een laagpolig polyethyleen tapĳt voor fitness. Geen invulling nodig.
GAREN GEGEVENS

Type: Polyethyleen getextureerd, 100% monofilament (zonder infill)
Dtex: 6.600 /8.800 /11.000

TUFT KENMERKEN

Poolhoogte: 13 mm Marge: +/-10%
Steek aantal (10 cm¹): 30 Marge: +/-10%
Weefmaat: 3/16
Techniek: Compleet machinaal getuft, met uw design
Breedte: Custom,

max. 4 meter breed per productie
Marge: +-1 cm

Lengte: Custom-made, naar wens klant Marge: +-2 cm
OPBOUW TRACK

Basis laag: Geweven Polyester
Tussenlaag: Latex
GEWICHT

+/-2500g/m2 Marge: +/-10%
GARANTIE

2-jaar garantie

T21 -Goud

T8-D. Blauw

T11 -Bruin

T2 -Zwart

T13 -Creme

T15 -D. Groen

T14 -Rode klei

T19 -D. grĳs

T12 -Roze

T10 -Olĳf

T5 -Rood

T17 -L. Grĳs

T6 -Paars

T9 -L. Groen

T4 -Oranje

T11 -Wit

T8 -L. Blauw

T20 -Lime Groen

T3 -Geel
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INSTALLATIE & ONDERHOUD

Zware Sprinttracks zijn onderhoudsarm, net als kunstgras, maar niet onderhoudsvrij:

• Vraag de montagehandleiding voor installatie aan
• Gebruik een stofzuiger (met borstel) om de baan schoon te maken.
• Gebruik schoon water en dweil om de baan af te spoelen.
• Vermijd contact met hete materialen (of de nabijheid van glasstructuren) om krimp van de grasvezels te voorkomen.
• Laat geen gewichten op de baan vallen

GARANTIE

Elke Heavy Sprinttrack heeft 2 jaar garantie tegen losraken van vezels, onder de volgende voorwaarden:
• Installatiehandleiding wordt gelezen voor installatie.
• Track wordt met dubbelzijdig plakband of lijm goed op de vloer bevestigd.
• Gebruik van Spikes, schoenen, zijn niet toegestaan.
• De vloer moet 100% vlak zijn.
• Spoor moet worden omgeven door een andere vloer of muur (bijvoorbeeld tussen rubberen vloerbedekking).
• Slede mag niet buiten gebruikt worden (wissel schade/haakt de slee vast)

LOGO/DESIGN

Elke Heavy Sprinttrack heeft 2 jaar garantie tegen losraken van vezels, onder de volgende voorwaarden:
• Voor de productie van uw logo of ontwerp, een Vector bestand is vereist. Bij voorkeur .eps of .ai bestand.
• We kunnen ook een cirkel, ellips, zeshoek of embleem invoegen.
• Marge totale grootte logo mat: +/-5%

RICHTLIJNEN LOGO/DESIGN

Letters, tekens en logo's moeten leesbaar en uitvoerbaar zijn, dus houd rekening met de volgende richtlijnen:
• Minimale hoogte letter: 6 cm
• Detail (breedte): 0 ,8 cm
• Ruimte tussen letters: 0,8 cm


